
Postup aktualizace přístroje 
STANDARD F2400 

 

Tento návod slouží pro uživatele přístroje STANDARD F2400, jako průvodce aktualizací softwaru. 

  



 

Příprava 
Aktualizace v průměru zabere 5-10 minut. 

Pro aktualizaci přístroje potřebujete: 

• USB Flash Disk o maximální velikosti 32GB (včetně) ve formátu FAT32 

Minimální volný prostor na flash disku je cca 20MB 

• Aktualizační soubor, který je volně přístupný ke stažení na stránkách www.labmark.cz na 

kartě přístroje STANDARD F2400 v záložce dokumenty. 

• Počítač / notebook, který použijete pro stažení instalačního souboru a jeho nahrání na flash 

disk 

• Přístroj STANDARD F2400, který se chystáte aktualizovat. 

  

http://www.labmark.cz/


Stažení souboru a nahrání na flash disk 
Z našeho webu stáhněte aktualizační soubor 

 

Soubor je ve formátu .ZIP. Otevřete ho v prohlížeči souborů a přesuňte instalační soubor (zpravidla 

označený jako FluroTest24_VXXX.XXX_SDB.bin, kde XXX.XXX označuje verzi softwaru.) na připravený 

flash disk do kořenového adresáře. 

Kořenový adresář je to, co vidíte po otevření flash disku jako takového. 

  



Aktualizace přístroje STANDARD F2400 
Přístroj zapněte, přihlašte se pod účtem administrátora (login: admin  heslo: 1111) 

Zasuňte připravený flash disk do libovolného USB konektoru na levém boku přístroje. 

 

Zkontrolujte, že se Vám ve spodní části obrazovky přístroje zobrazila oranžová ikona USB, která 

signalizuje, že přístroj flash disk rozpoznal. 



Jděte do sekce Nástroje 

 

 

Stiskněte tlačítko Aktualizace SW 



 

Potvrďte aktualizaci tlačítkem OK 



 

Počkejte na dokončení aktualizace… 

Po dokončení aktualizace potvrďte hlášku o jejím dokončení. 



 

Přístroj Vás vyzve k restartu. Ten provedete vypnutím a zapnutím přístroje pomocí kolébkového 

přepínače na levém boku přístroje. 

Nyní by měl být Váš přístroj aktualizovaný. Před měřením doporučujeme nakalibrovat. 
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