Postup aktualizace pristroje
STANDARD F2400

Tento navod slouZi pro uZivatele pristroje STANDARD F2400, jako privodce aktualizaci softwaru.



Priprava
Aktualizace v priiméru zabere 5-10 minut.

Pro aktualizaci pfistroje potiebujete:

USB Flash Disk o maximalni velikosti 32GB (véetné) ve formatu FAT32

Minimdlini volny prostor na flash disku je cca 20MB

Aktualizacni soubor, ktery je volné pfistupny ke stazeni na strankach www.labmark.cz na
karté pfistroje STANDARD F2400 v zaloZce dokumenty.

Pocitac / notebook, ktery pouZijete pro stazeni instalacniho souboru a jeho nahrani na flash
disk

PFistroj STANDARD F2400, ktery se chystate aktualizovat.



http://www.labmark.cz/

Stazeni souboru a nahrani na flash disk
Z naseho webu stahnéte aktualizacni soubor
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Dokumenty k produktu:
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« Piehled vjkond (body a kédy)

« Uznani vykenu 15119 pojistovnami

Soubor je ve formatu .ZIP. Oteviete ho v prohlizedi souborl a presurite instalacni soubor (zpravidla
oznaceny jako FluroTest24_VXXX.XXX_SDB.bin, kde XXX.XXX oznacuje verzi softwaru.) na pfipraveny
flash disk do kofenového adresare.
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Korenovy adresdr je to, co vidite po otevreni flash disku jako takového.



Aktualizace pristroje STANDARD F2400

Pristroj zapnéte, prihlaste se pod u¢tem administratora (login: admin heslo: 1111)

Zasunte pfipraveny flash disk do libovolného USB konektoru na levém boku pfistroje.

Zkontrolujte, Ze se Vam ve spodni ¢asti obrazovky pfistroje zobrazila oranzova ikona USB, ktera
signalizuje, Ze pfistroj flash disk rozpoznal.



Jdéte do sekce Nastroje

Stisknéte tlacitko Aktualizace SW
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Potvrdte aktualizaci tlacitkem OK



AktualizaceSW  zrusit

Aktualizace SW ?

Pockejte na dokonceni aktualizace...

Po dokonéeni aktualizace potvrdte hlasku o jejim dokonceni.



Pfistroj Vas vyzve k restartu. Ten provedete vypnutim a zapnutim pfistroje pomoci kolébkového
prepinace na levém boku pfistroje.

Nyni by mél byt Vas pfistroj aktualizovany. Pfed méfenim doporucujeme nakalibrovat.
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